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TIEFENINDUKTIC INDUCTION HEATERS



WIR HABEN EINEN FOKUS

UND DAS SIND INDUKTIONSHEIZGERATE!

— und wir wagen zu behaupten, dass wir dem Vergleich standhalten!

INDUKTION VS. GAS: EIN EFFIZIENZVERGLEICH

Bei der Frage, welche Methode des Erhitzens ge-
eigneter ist, geht es vorrangig um Leistung und
Kostene [ziehz.

Induktion hat sich als zeitgeméaRe Methode etab-
liert und bietet eine Alternative zu traditionellen
Methoden wie z.B. dem Erhitzen mit Gas.
Induktion ist eine kontaktlose Methode, die elekt-
rische Energie e [zieht in Warme umwandelt und
diese gezielt einsetzt, wo sie benétigt wird — ohne
unnotige Warmeverluste.

Das Erhitzen mit Gas, wenn auch traditionell
beliebt, bringt Nachteile mit sich wie stédndi-
ge Versorgung, Handhabung, Sicherheitsrisiken
und Umweltprobleme. Erhitzen mit Induktion

hingegen bietet einige Vorteile, darunter hohere
Energiee [ziehz, bessere Kontrolle, und auf lange
Sicht geringere Betriebskosten. ES ist zudem um-
weltfreundlicher und produziert keine schéadlichen
Emissionen.

Zusammengefasst ist das Erhitzen Uber Induktion
eine innovative und kostene [ziehte Methode,
die das herkémmliche Erhitzen mit Gas in vielen
Bereichen Ubertri [EMit der Entscheidung fur In-
duktion investieren Unternehmen in intelligente,
nachhaltige Technologie, die sowohl dem Geschéft
als auch der Umwelt langfristig zugutekommt..






DER ALESCO-WEG

Mit 26 Jahren Erfahrung und als Pioniere im Be-
reich der mobilen Induktion ist Alesco Int. AB
ein fihrender Akteur in der Branche. Wir haben
kontinuierlich innovative Produkte entwickelt, die
sich durch kompromisslose Qualitéat auszeichnen.

Unsere Stdrke liegt darin, hohe Standards fiir
jedes Produkt zu setzen, das wir liefern. Von der
Entwicklung bis zur Fertigung halten wir uns an
strenge Qualitdtsnormen, und unser spezialisiertes
Personal Uberwacht jede Phase der Produktion.
Unsere Lieferanten sind 1SO 9001- und 1SO
14001-zerti [ziért, und unsere Produktionsme-
thoden entsprechen den REACH- und RoHS-
Richtlinien.

Wir bedienen ein breites Kundenspektrum, von
kleinen Autowerkstatten bis hin zu grof3en globa-
len Industrieunternehmen im Bereich Produktion
und Instandhaltung. Unsere Produkte werden

weltweit eingesetzt, von Minen auf Spitzbergen
bis hin zu mobilen Lésungen in der Sahara. Ob
Metallverarbeitung, -anpassung oder Vor- und
Nachwdrmen beim Schweien — wir sind der
zuverlassige Partner, um lhre Anforderungen zu
erfullen.

Entwickelt, um Sie zu schiitzen

Einer der Hauptschwerpunkte von Alesco ist
die Entwicklung zuverlassiger Maschinen, die
Ihnen helfen, eine sichere Arbeitsumgebung zu
schaled. Unsere Induktionsgerate entsprechen
der Richtlinie 2013/35/EU in Bezug auf Ge-
sundheit und Sicherheit bei der Exposition mit
Magnetfeldern. Unsere Induktionsgeréate verfligen
zudem (iber einen eingebauten Uberhitzungs- und
Kurzschlussschutz.







WENIGER RISIKEN — BESSERE

ARBEITSUMGEBUNG FUR
IHRE MITARBEITER

HIER SIND EINIGE VORTEILE VON INDUKTION IM
VERGLEICH ZU GAS - MIT FOKUS AUF DIE ARBEITSUMGEBUNG:

Weniger Gesundheitsrisiken: Induktionshitze
macht die o[ede Flamme Gber [TiSsig und re-
duziert somit erheblich das Unfallrisiko durch
Verbrennungen und Explosionen. Das macht die
Arbeitsumgebung sicherer fir die Mitarbeiter.

Reduzierte Exposition gegenliber schadlichen
Sto [en: Gasbrenner kénnen schédliche Emis-
sionen und Nebenprodukte erzeugen, die der
Gesundheit schaden koénnen. Im Gegensatz
dazu erzeugt Induktion keine direkte Verbren-
nung und birgt keine derartigen Risiken.

Verbesserter Arbeitskomfort: Induktionsheiz-
geréte geben keine Warme, schadliche Gase
oder Gertiche ab, wodurch eine angenehmere
und komfortablere Arbeitsumgebung geschaf-
fen wird.

Weniger L&rm und Vibrationen: Erhitzen mit
Induktion ist in der Regel leiser als mit Gas,
was das Risiko von Horschéden verringert und
Vibrationen minimiert, die das Wohlbe [nden
beim Arbeiten beeintréchtigen kdnnten.

E [Ziehtere Arbeitsprozesse: Induktion bietet
schnelles und prézises Erhitzen, was die Produk-
tivitdt und E [ziehz in Arbeitsprozessen stark
verbessern kann.

Reduzierte Brandgefahr: Da o [enes Feuer oder
heilRe Ober [Adhen mit Induktion vermieden wer-
den konnen, verringert sich das Risiko eines
Brandes oder Brandschaden enorm.

Insgesamt kann der Einsatz von Induktion eine sicherere, gestindere und komfortablere Arbeit-
sumgebung fur die Mitarbeiter scha [ed, was positive Auswirkungen sowohl auf die Produktivitat als

auch das Wohlbe [ndien der Mitarbeiter haben kann.






SENKEN SIE
DIE GASKOSTEN IHRER
KUNDEN UM 100%

ERHITZEN MIT GAS IN WERKSTATTUMGEBUNGEN KANN IM VERGLEICH
ZU INDUKTION ERHEBLICHE UMWELTAUSWIRKUNGEN HABEN.

Treibhausgasemissionen: Der Einsatz von Gas
zum Erhitzen fuhrt zur Emission von Treibhaus-
gasen, insbesondere Kohlendioxid (CO2) und
Methan (CH4), die zum Klimawandel beitragen.

Luftverschmutzung: Fossile Brennsto [e,Idie zum
Erhitzen mit Gas verwendet werden, kénnen Luft-
schadsto [e e Stickoxide (NOx) und Partikel
erzeugen, die sowohl fur die menschliche Ge-
sundheit als auch fiir die Umwelt schadlich sind.

Sicherheitsrisiken: Der Einsatz von Gas in Werk-
statten kann, insbesondere bei unsachgemé&Rer
Handhabung, Sicherheitsrisiken bergen wie Lecks,
Explosionen oder Brande.

Abhé&ngigkeit von fossilen Brennsto [eq: Gas
ist eine nicht erneuerbare Ressource, deren
Verflgbarkeit von Marktschwankungen und
politischen Ein[ldsen abh&ngig sein kann.

Infrastruktur und Lagerung: Der Einsatz von
Gas erfordert eine zuverléssige Infrastruktur fiir
Lagerung, Verteilung und Handhabung, was zu
zusétzlichen Kosten und logistischen Herausfor-
derungen fuhren kann.

Klimafolgekosten: In einigen Regionen kénnen
Vorschriften und Gebuhren fir Treibhausgas-
emissionen zu héheren Kosten fir Unternehmen
fuhren, die Gas verwenden.

Zusammengefasst hat das Erhitzen mit Gas in Werkstattumgebungen erhebliche Umweltauswir-
kungen, sowohl in Bezug auf Emissionen als auch auf Sicherheitsrisiken. Im Vergleich dazu bietet
Induktion eine umweltfreundliche und sichere Alternative — mit reduzierter Belastung fuir Klima

und Gesundheit.






REDUZIEREN SIE DIE

VERSICHERUNGSKOSTEN

WIE DER UMSTIEG AUF INDUKTION ANSTELLE VON GAS DIE
VERSICHERUNGSKOSTEN IHRES UNTERNEHMENS SENKEN KANN

Reduzierte Brandgefahr: Induktion eliminiert die
o [ede Flamme oder heilRe Ober [Adhen, was die
Brandgefahr und damit verbundene Verletzungen
oder Vorfélle reduziert. Versicherungsunternehmen
bewerten Technologien, die solche Risiken senken,
héu [gbositiv.

Reduzierte Emissionen: Da das Erhitzen
mit Induktion keine Verbrennungsemissio-
nen oder schadlichen Gase produziert, verrin-
gert sich das Risiko gesundheitsbezogener
Probleme, was potenziell die Versicherungs-
kosten fir Personenschdden senken kann.

Hoéhere Sicherheitsstandards: Unsere Induk-
tionsheizgerate sind mit Sicherheitsfunktionen
ausgestattet, die das Risiko von Unféllen und
Anwendungsfehlern minimieren. Diese Tech-
nologie kann Versicherungsunternehmen da-
von Uberzeugen, dass die Unfallrisiken sinken.

Geringere Umweltbelastung: Induktion ist eine
umweltfreundlichere Methode, da sie keine schad-
lichen Substanzen freisetzt. Versicherungsunter-
nehmen bieten moglicherweise giinstigere Prédmien
fur umweltfreundliche Alternativen an.

Verbesserte Sicherheitspolitik: Durch den Um-
stieg auf sicherere und fortschrittlichere Techno-
logien wie Induktion zeigt das Unternehmen
sein Engagement fur Sicherheit. Dies kann zu
gunstigeren Versicherungsbedingungen fuhren.

Regelungen und Compliance: Einige Versiche-
rungsunternehmen haben maoglicherweise spezi-
[sche Richtlinien und Anreize flir Unternehmen,
die sicherere und modernere Technologien ein-
setzen, was zu niedrigeren Versicherungsprémien
fuhren kann.

Zusammenfassend kann der Umstieg auf Induktion vorteilhaft fir die Versicherungskosten sein,
indem Risiken reduziert, die Sicherheit gefordert und ein Engagement fur eine nachhaltige und
sichere Arbeitsumgebung demonstriert wird. Es wird stets empfohlen, diese Vorteile mit Ihrem Ver-
sicherungsberater zu besprechen, um ein klares Verstdndnis davon zu erhalten, wie sich der Umstieg

auf lhre Versicherungskosten auswirken kann.
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A80 | TRAGBARER INDUKTIONSHEIZER

DESIGA,

)
4
Y,

Ein mobiler Induktionsheizer fiir den Einsatz tiberall

Der A80 ist auf Mobilitat ausgelegt. Dank des kompak-
ten Formats und geringen Gewichts lasst er sich leicht
in der Garage oder Werkstatt transportieren. Stellen
Sie ihn einfach auf eine Werkbank und schlief3en Sie
ihn an eine EU-Standard-230V-Steckdose an. Dank
seines geringen Strombedarfs ist der A80 ein beliebtes
Induktionsheizgerdt in vielen Servicefahrzeugen und
kann bei Bedarf auch mit einem Generator betrieben
werden.

Léngere Laufzeit ohne externe Kiihlung

Die Gesamtbetriebszeit des A80, bevor er abkihlen
muss, betragt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
etwa 12 Minuten. Wenn Sie die Heizzeit verlangern
mdchten, kdnnen Sie mithilfe einer externen Pumpe,
eines Schlauchs und Wasseranschliissen beispielsweise
einen Wasserkanister an den A80 anschlief3en, da er mit
einem zusatzlichen internen Kihlsystem ausgestattet ist
(Wasseranschlusse sind enthalten, Pumpe und Schlauch
werden separat verkauft).

Der A80 verfligt Uber einen eingebauten Wassertank
mit umweltfreundlichem Frostschutzmittel. Er kann
sicher bei Temperaturen bis -20°C gelagert und trans-
portiert werden. Fur [angere Transporte empfehlen wir
jedoch immer die Verwendung eines Transportko [ers.
Das Gerét kontrolliert kontinuierlich den Wasser [uss
und warnt, falls es Probleme mit der Kiihlung gibt.

Entwickelt, um alle Metalle zu erhitzen

Trotz seines kompakten Rahmens erzeugt der A80
3,7 KW elektrische Leistung und ist hoche [zieht
beim Erhitzen von Stahl. Er eignet sich zum Erhitzen
aller Metalle — einschlieBlich Kupfer und Aluminium,
wenn auch mit etwas geringerer E [ziehz. Gangige
Legierungen wie Messing und Edelstahl sind ebenfalls
kein Hindernis. Egal, ob es um Schrauben, Muttern,
Stangen, Rohre oder Kunststo [ethbleme geht — der
A80 hilft Ihnen, das Problem zu lésen.

Benutzerfreundlichkeit garantiert —,,Plug and Heat*

Der A80 wird mit vorgefilltem KuhImittel geliefert
und ist sofort einsatzbereit. Dank der benutzerfreund-
lichen Ober [ache sind keine Installation oder das Lesen
langer Handbtcher notig. Das einfache Design auf der
Frontplatte zeigt die 5 Leistungsstufen sowie Anzeigen
fur Uberhitzung und Wasser [ss. Sobald Sie den A80
anschliel3en, fuhrt er einen Selbsttest durch und ist in
wenigen Sekunden einsatzbereit. Platzieren Sie einfach
die Heizspitze auf dem Werkstlick und driicken Sie
den Knopf.

Flexible Heizspitzen fur jeden Anlass

Der A80 wird mit einer Standard-Heizspitze (90 Grad)
geliefert, die viele Situationen abdeckt, kann aber je
nach Bedarf auch mit anderen Heizspitzen ausgestattet
werden.

STANDARD (1.7m) / ERWEITERT (3m)

HAUPTVERSORGUNG 1~ 2087230 VAC 16A/50-60 Hz | SCHLAUCHLANGE

LEISTUNGSSTEUERUNG 5 SCHRITTE KUHLSYSTEM Interne und externe Wasserkiihlung

BETRIEBSFREQUENZ 17-40 kHz 900 (inklusive). Gerade & Radschraube Of

AUSGANGSLEISTUNG 3.7kwW (LXWXH) 450X220X250 mm

15KG

VERFUGBARE HEIZSPITZEN:

ABMESSUNGEN
VERWENDUNG MIT GENERATOR JA

GEWICHT

A80 (1.7M) ART NO. 100880 / A80 (3M) ART NO. 100888






AB0V+NIX1 | TRAGBARER INDUKTIONSHEIZER

DESIGN,
2,
Y,

Alesco A80V — Ein Induktionsheizer, entwickelt
zum Erhitzen aller Metallarten in jeder Umgebung

Das Losen von Drehmomenten an Schrauben, um
Teile demontieren zu kdnnen, ist in der Wartung,
2.B. in Windturbinen und Ra [netlien, géngige Praxis.
Viele dieser Aufgaben werden in heiRen und beengten
Umgebungen ausgefuhrt, was die Notwendigkeit eines
kleinen und mobilen Induktionsheizers scha [, 1der
dennoch e [ektiv ist und Uber lange Zeitrdume laufen
kann. Der A80V ist ein kompakter und vielseitiger
tragbarer Induktionsheizer, der sich als duferst e [ekitiv
erwiesen hat, um Drehmomente an Schrauben zu l6sen,
die grofer als M64 sind. Trotz seiner kompakten Grofe
erzeugt der A80V 3,7 kW und ist duRerst e [zieht
beim Erhitzen von Stahl. Er kann auf allen Metallen
arbeiten, einschlieBlich Kupfer und Aluminium, jedoch
mit etwas geringerer E [ziehz. Auch Legierungen wie
Messing und Edelstahl sind flir den A80V kein Problem.

Zwei leichte Einheiten flir maximale Mobilitat und
Betriebszeit

Der A80V besteht aus dem A80-Induktionsheizer
und der NIX1-Kihlungseinheit, die ein kleines und
leichtes Gerdt mit einem Gewicht von 3 kg ist. Die
Kuhlungseinheit ermdglicht es dem Induktionsheizer,
Uber l&ngere Zeitrdume in heilen Umgebungen zu
arbeiten. Die Einheiten sind leicht zu transportieren und
kénnen in wenigen Sekunden ohne Werkzeug getrennt
werden. Wenn das NIX1 abgetrennt ist, kann der ASOV
als Standard-A80 verwendet werden. Aufgrund seines
geringen Strombedarfs kann der A80 von einer EU-
Standard-230-V-Steckdose oder mit einem Generator
betrieben werden, falls keine Steckdose verfuigbar ist.

Der A80 verfugt Uber einen eingebauten Wassertank
mit umweltfreundlichem Frostschutzmittel. Er kann
sicher bei Temperaturen bis zu -20°C gelagert und
transportiert werden. Flr 1&ngere Transporte empfeh-
len wir jedoch immer die Verwendung eines Trans-
portko [erb. Das Gerdt Uberwacht kontinuierlich den
Wasser [uss und warnt bei Problemen mit der Kiihlung.

Arbeiten bei Temperaturen Uiber 50°C

Viele Wartungsarbeiten werden bei sehr hohen Umge-
bungstemperaturen und in rauen Umgebungen durchge-
fuhrt, die hohe Leistung von Ihrer Ausriistung erfordern.
Der A80V kann bei einer Umgebungstemperatur von
45 Grad kontinuierlich und bei Temperaturen ber
55 Grad vorlbergehend betrieben werden. Wie der
A80 verflgt auch der ABOV Uber einen eingebauten
Wassertank mit umweltfreundlichem Frostschutzmittel
und kann sicher bei Temperaturen bis zu -20°C gelagert
und transportiert werden.

Flexible Heizspitzen fur jeden Anlass

Der A80V wird mit einer Standard-Heizspitze (90
Grad angewinkelt) geliefert, die viele Situationen
abdeckt, kann jedoch je nach Bedarf mit anderen
Heizspitzen ausgestattet werden.

STANDARD (1.7m) / ERWEITERT (3m)

HAUPTVERSORGUNG 1~ 2087230 VAC 16A/50-60 Hz | SCHLAUCHLANGE

LEISTUNGSSTEUERUNG 5 SCHRITTE KUHLSYSTEM Interne und externe Wasserkiihlung.

BETRIEBSFREQUENZ 17-40 kHz 900 (inklusive). Gerade & Radschraube Of

AUSGANGSLEISTUNG 3.7kwW (LXWXH) 450X220X250 mm

15KG

VERFUGBARE HEIZSPITZEN:

ABMESSUNGEN
VERWENDUNG MIT GENERATOR JA

GEWICHT

A80V+NIX1 (3M) ART NO. 100887






INTER 8/12 | TRAGBARER INDUKTIONSHEIZER

INTER 8/12 — entwickelt fur lhre Werkstatt Entwickelt, um alle Metalle zu erhitzen

Der INTER 8/12 wurde flr vielseitigen und schnellen  Trotz seiner kompakten Grof3e erzeugt der INTER
Einsatz in Werkstatten entwickelt und kann zusatzliche ~ 8/12 eine maximale Ausgangsleistung von 12 kW
Leistung bringen — falls nétig. und ist e [zieht genug, um auf allen Metallen und
Legierungen zu arbeiten, einschlieRlich Kupfer und
Dank seines mobilen Rahmens lasst sich der INTER ~ Aluminium, jedoch mit etwas geringerer E [ziehz als
8/12 leicht in der Werkstatt bewegen und ermdglicht  bei Stahl. Egal ob Lkw-Rahmenausrichtung, Muttern,
mit seiner 6 m langen Schlauchldnge schnellen Zu-  Schrauben, Stangen oder sogar Vor- und Nachheizen
gang zum Werksttick. Mit einer Hohe von nur 86 cm  bei SchweilRanwendungen — der INTER 8/12 16st
kann er problemlos unter einer Werkbank verstaut Ihr Problem.
werden, um Platz zu sparen. Der INTER 8/12 wird
an die EU-Standard-Steckdose 3x400VAC + PE/16A  Benutzerfreundlichkeit garantiert —,,Plug and Heat*
angeschlossen oder an einen Generator, falls keine

Steckdose verfligbar ist. Der INTER 8/12 ist bei Lieferung sofort einsatzbereit.

Dank der benutzerfreundlichen Ober [&dhe sind keine
Ein [exibles Heizwerkzeug Installation oder umfangreiches Lesen langer Handbdi-
mit 12 kW verstarkter Leistung cher erforderlich. Das einfache Design der Frontplatte

zeigt die 10 Leistungsstufen sowie Anzeigen fur Uber-
Die eingebaute Kiihlungseinheit und einzigartige Boost-  hitzungs und Wasser [uss an. Sobald Sie den INTER
Funktion (Instant Power Boost System) bieten die  8/12 starten, fihrt er einen Selbsttest durch, der nur
nétige Leistung und Arbeitsgeschwindigkeit, ohne dass ~ wenige Sekunden dauert. Platzieren Sie die Heizspitze
eine externe Wasserquelle angeschlossen werden muss.  auf Ihrem Werkstlick und driicken Sie den Knopf.
Die Nennleistung betragt 8 kW, jedoch kdnnen Sie die
Ausgangsleistung alle zwei Minuten fir 60 Sekunden  Flexible Heizspitzen fir jeden Anlass
auf 12 kW steigern. Das Gerdt ermdglicht eine Lauf-
zeit von 60 Minuten bei 8 kW und 30 Minuten bei  Wie alle Alesco-Induktionsgerate wird der INTER
Verwendung der Boost-Funktion (bei normaler Um-  8/12 mit einer Standard-Heizspitze geliefert, die viele
gebungstemperatur). Situationen abdeckt. Sie ist unser vielseitigster In-
duktor. Je nach Situation kénnen jedoch auch andere
Heizspitzen angebracht werden.

3x400VAC + PE / 16A 50-60Hz

SCHLAUCHLANGE STANDARD (6m)

HAUPTVERSORGUNG

GEHAUSE P21 INTERNES KUHLSYSTEM  JA
LEISTUNGSSTEUERUNG 10 SCHRITTE KUHLSYSTEM INTERNE WASSERKUHLUNG

BETRIEBSFREQUENZ 17-40 kHz VERFUGBARE HEIZSPITZEN: 900 (inklusive)Weitere Alternatven sind verfagbar.
AUSGANGSLEISTUNG 8-12 kW ABMESSUNGEN (LXWXH) 800X350X860 mm

GEWICHT 95 KG VERWENDUNG MIT GENERATOR JA

INTER 8/12 (6M) ART NO. 400812



| b e e e
e ————— — S

e ———
o — - p—
T P —

——— i —

——— -

i —

feR o ——— i —

————— . —
e

vieaco JALEL B\




ACE12+NIX3 | TRAGBARER INDUKTIONSHEIZER

Alesco

& NIX 3

Ein mobiler Induktionsheizer fiir den Einsatz an
vielen Standorten und fur schwere Arbeiten

Mit einem Gewicht von nur 19 kg und einem vollstén-
digen 6-Meter-Schlauchpaket ist der ACE12 wirklich
mobil und vielseitig — einfach zu bewegen und guter
Zugang zum Werkstuck. Das kompakte Gehduse er-
maglicht es, den ACE12 auf eine Werkbank zu stellen.
SchlieRen Sie ihn einfach an eine Wasserquelle und eine
3x400VAC+PE/16A-Steckdose an, und schon kann
es losgehen. Er ist leistungsstark genug, um mit allen
Metallen, einschlieflich Kupfer und Aluminium, zu
arbeiten. Auch das Erhitzen gangiger Legierungen wie
Messing und Edelstahl ist mit dem ACE12 problemlos
mdglich. Muttern, Schrauben, Stangen und sogar das
Vor- und Nachwérmen bei SchweilRanwendungen sind
fur diese Maschine kein Problem.

Arbeiten Sie so lange, wie Sie es bengtigen, mit
einer Kuhloption Ihrer Wahl

Der ACE12 kann problemlos an verschiedene Kuihl-
optionen angeschlossen werden, je nach lhren Be-
durfnissen und Anforderungen. Er kann entweder
an die vorbereitete Kihl-Einheit NIX3 von Alesco
angeschlossen werden oder Sie verwenden Leitungs-
wasser oder eine andere verflighare Wasserquelle. Der
eingebaute Uberhitzungsschutz und der Wasser [1Ss-
alarm tberwachen die Temperatur und gewdhrleisten
einen sicheren Betrieb, und warnen Sie bei Bedarf. Bei
normalen Umgebungstemperaturen (20 Grad Celsius)
kann der ACE12 viele Stunden mit maximaler Leistung
laufen, wenn er an eine externe Wasserkiihlung, wie

z.B. Leitungswasser, angeschlossen ist.

Mehr Ausdauer und Mobilitat ftr IThren ACE12
Induktionsheizer

Erweitern Sie die Flexibilitdt Ihres ACE12 mit der
NIX3-Kihl-Einheit. Die Kombination aus ACE12
und NIX3 ermdglicht Ihnen das Erhitzen, auch wenn
Leitungswasser knapp ist, oder wenn Sie ein schnelleres
und agileres Gerat wiinschen. Diese Kombination eig-
net sich ideal fur Werkstétten, Autoreparaturen sowie
Baustellen und GerUste.

Benutzerfreundlichkeit garantiert —,,Plug and Heat*

Wie bei allen Alesco-Produkten legen wir Wert auf
einfache Bedienung ohne komplizierte Installationen.
Der NIX3 ist bereits mit KiihImittel gefullt und sofort
einsatzbereit. Einfach die beiden Wasserschlauche mit
den Schnellanschliissen verbinden. Da der NIX3 auch
den ACE12 mit Strom versorgt, benétigen Sie nur eine
3x400VAC+PE/16A-Steckdose fur beide Einheiten.

Flexible Heizspitzen fur jede Anwendung

Wie alle Induktionsheizer von Alesco wird der ACE12
mit einer Standard-Heizspitze geliefert, die die meisten
Anforderungen abdeckt. Je nach Bedarf konnen jedoch
auch andere Heizspitzen verwendet werden.

MAIN SUPPLY 3x400VAC + PE / 16A 50-60Hz
ENCLOSURE P21

HOSE LENGHT STANDARD (6m)

2 optons: tap water or NIX3

AVAILABLE HEATING TIPS 900 (included). More alternatves are available

POWER CONTROL 10 STEPS

(LXWXH) 600X290X260 mm

WATER CONSUMPTION Min 4L/m during heatng sequence

WORKING FREQUENCY  15.5kHz

OUTPUT POWER 12 kW

WEIGHT 150 KG (included the NIX3)

ACE12 ART NO. 501206 / ACE12+NIX3 ART NO. 513206









VERWENDEN SIE DEN ACE12

- MIT EIGENER WASSERQUELLE

1

BEI VERWENDUNG MIT
LEITUNGSWASSER

WAS SIE BENOTIGEN:

« Zwei Schlduche in gewlnschter Lange
(Empfohlene maximale Lange ist 50 m)

1. Verbinden Sie die linke Seite (Zu [uds) mit

einem Schlauch, der an Ihre Wasserquelle an-

geschlossen ist.

2. Verbinden Sie die rechte Seite (Ab [uss) mit
einem Schlauch, der das Wasser dorthin leitet,
wo es ab Oelken soll, z.B. in einen Brunnen.

2

BEI VERWENDUNG MIT EINEM
GESCHLOSSENEN WASSERTANK

WAS SIE BENOTIGEN:

* Einen Wasserbehalter (wir empfehlen einen
mit mindestens 25 Litern Fassungsvermdgen)
* Eine Wasserpumpe mit Druckwéchter, die
einen Mindestdurch [uss von 4 I/min scha [

Verbinden Sie die linke Seite (Zu [uss) mit einem
Schlauch, an dem die Wasserpumpe angeschlossen
ist, und stellen Sie die Pumpe in den Wasserbehal-
ter. Verbinden Sie die rechte Seite (Ab [uss) mit
einem Schlauch und legen Sie ihn in denselben
Behdlter. BEACHTEN SIE, dass das Wasser im
Behélter mit der Zeit hei3 wird, daher sollten Sie
es regelmanig austauschen oder abkuhlen lassen,
damit die Maschine nicht abschaltet










FLEXIBLE HEIZSPITZEN
FUR JE)DE GELEGENHEIT o e
“T6r ASO wird mltemer Standard- Helzspltze (90 fSteJeﬁ’erlelchtert Der Wechsel zwischen den
“Grad) geliefert, die viele Situationen abdec Merschledenen Helzspltzen ist schnell und € einfacl g
nach Bedarf kénnen jedoch auch andere Heiz-  Schrauben Sie die vorhandeng i ;a ) und die
spitzen angebracht werden. Fiir enge und schwer  gewtinschte auf —alles in Wem
zugéngliche Bereiche gibt es eine nach vorne ge-  und ganz ohne Werkzeug
richtete Heizspitze, die den Zugang zu schwierigen
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HEIZSPITZEN A80

A80 STANDARD-HEIZSPITZE

Ein vielseitiges Induktionsheizwerkzeug, das
auf jedem Metall funktioniert

Dies ist die Standard-Heizspitze fir den A80. Sie ist
langlebig und bietet guten Zugang in beengten Réu-
men und ist ein hervorragendes Allround-Werkzeug.
Die Heizspitze wird komplett mit O-Ring geliefert.

ART NO. 100883

A80 GERADE HEIZSPITZE

Eine vielseitige Induktionsheizspitze mit
geradem Design

Diese Heizspitze ermdglicht Ihnen Zugang zu Berei-
chen, die fur die Standard-Heizspitze schwer zuganglich
sind. Die Warme kommt von vorne. Sie ist genauso
robust wie all unsere Heizspitzen. Die Heizspitze wird
komplett mit O-Ring geliefert.

ART NO. 100884

A80 RADSCHRAUBEN-HEIZSPITZE

Eine Induktionsheizspitze, die flir nahezu
jede Radschraube passend ist.

Mit einem Durchmesser von 21 mm ist diese Heizspitze
ideal, um Radmuttern schonend zu l6sen, wéhrend das
Risiko einer Beschadigung der Felge minimiert wird.
Die Heizspitze wird komplett mit O-Ring geliefert.

ART NO. 100889







HEIZSPITZEN INTER 8/12 | ACE12 | A1200 | A4000

STANDARD-HEIZSPITZE

Eine vielseitige Heizspitze mit unserem Stan-
dard-Design in 90°.

Dies ist die Standard-Heizspitze fir den ACE12 &
INTER 8/12. Sie ist langlebig und bietet guten Zu-
gang in beengten Raumen und ist ein hervorragendes
Allround-Werkzeug.

ART NO. 500100

GERADE HEIZSPITZE

Eine vielseitige Induktionsheizspitze mit
geradem Design.

Diese Heizspitze ermdglicht Zugang zu Bereichen, in
die die Standard-Heizspitze nicht passt. Die Wérme
wird nach vorne abgegeben. Sie ist genauso robust wie
alle unsere Heizspitzen.

ART NO. 100007

FLACHE HEIZSPITZE

Eine vielseitige Heizspitze, die es ermdglicht,
eine grolRere Flache gleichzeitig zu erwarmen.

Diese Heizspitze ist speziell dafuir entwickelt, eine gro-
Rere Flache zu erwérmen. Die Heizspitze ist aulRerdem
leicht angewinkelt und hat eine Hohe von nur 16 mm,
damit sie in enge Raume passt. Diese Heizspitze hat
eine einzigartige Eigenschaft: Sie enthalt eingebaute
Keramikkugeln, die das Material vor Kratzern schiitzen.

ART NO. 100991






HEIZSPITZEN INTER 8/12 | ACE12 | A1200 | A4000

RUNDE HEIZSPITZE @ 30MM

Eine multifunktionale Heizspitze, die fur das
Erhitzen von Rohren und das e [Ziehte Aus-
fihren von Lotaufgaben entwickelt wurde.
Die Heizspitze ist leicht angewinkelt, um
die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
zZu verbessern

ART NO. 500300

RUNDE HEIZSPITZE @ 50MM

Eine multifunktionale Heizspitze, die fur das
Erhitzen von Rohren und das e [ziehte Aus-
fuhren von Lotaufgaben entwickelt wurde.
Die Heizspitze ist leicht angewinkelt, um
die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
zu verbessern

ART NO. 500500

RUNDE HEIZSPITZE @ 70MM

Eine multifunktionale Heizspitze, die fur das
Erhitzen von Rohren und das e [Ziehte Aus-
fihren von Lotaufgaben entwickelt wurde.
Die Heizspitze ist leicht angewinkelt, um
die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
Zu verbessern

ART NO. 500700






HEIZSPITZEN INTER 8/12 | ACE12 | A1200 | A4000

90° HEIZSPITZE FUR DAS
VOR-/NACHWARMEN BEIM SCHWEISSEN

Eine vielseitige Heizspitze, entwickelt fir das Erwar-
men von Ecken im 90°-Winkel.

Diese Heizspitze bietet prazise Kontrolle und E [ziehz.
Sie ist ideal fiir das Vor- und Nachwarmen bei Schwei3an-
wendungen und tragt dazu bei, die SchweiRqualitét zu
verbessern, Spannungen im Material zu reduzieren und ein

glattes, langlebiges Finish zu gewéhrleisten. Die Heiz [&dhe
Keramikkugeln zum Schutz der Ober [&dhe betrégt 30 x 30 mm.

ART NO. 500150

INDUSTRIE 60, HEIZSPITZE

Eine vielseitige Heizspitze, entwickelt fir schnelles
und e [ziehtes Erwarmen grof3er Flachen.

Diese Heizspitze ist speziell dafiir entwickelt, mehr Flache
zu erhitzen. Sie ist um etwa 45 Grad geneigt, um eine
ergonomischere Nutzung zu ermdglichen. Die Heiz [Adhe
betragt 60 mm. AuBerdem ist sie kiirzer als unsere Stan-
dardinduktoren, was es der Maschine ermdglicht, die Leis-
tung zu steigern und tiefer in das Material einzudringen.
Dieser Induktor ist ideal fur alle Arten der Produktion,
Metallbearbeitung von dickeren Materialien sowie fur
das Vor- und Nachwérmen bei Schweiflanwendungen.

ART NO. 500110

GERADE RADSCHRAUBEN-HEIZSPITZE

Eine Induktionsheizspitze speziell fur LKW-Schrau-
ben und versenkte Schrauben.

Mit einem Durchmesser von 25 mm und einer Lange
von 135 mm ist diese Heizspitze ideal zum schonenden
Losen von Radschrauben und versenkten Schrauben.
Ihr Design ermdglicht prazises Erwdrmen in schwer
zuganglichen Bereichen, was sie besonders fr versenkte
Schrauben geeignet macht, die mit Standardwerkzeugen
nur schwer erreichbar sind. Die Spitze sorgt fur eine
e [ziehte Wérmeverteilung, minimiert das Risiko von
Schéden an umliegenden Komponenten und l6st selbst die
hartnéckigsten versenkten Befestigungselemente e Lektiv.

ART NO. BALD VERFUGBAR






HEIZSPITZEN A800 | A1200 | A3000 | A4000

STANDARD-HEIZSPITZE

Eine vielseitige Heizspitze mit unserem Stan-
dard-Design in 90°.

Dies ist die Standard-Heizspitze fur den A800, Sie ist
langlebig und bietet guten Zugang in beengten Rdumen
und ist ein hervorragendes Allround-Werkzeug.

ART NO. 100514

STANDARD-HEIZSPITZE

Eine vielseitige Heizspitze mit unserem Stan-
dard-Design in 90°.

Dies ist die Standard-Heizspitze fir den A1100 und
A1200, Sie ist langlebig und bietet guten Zugang in
beengten Rdumen und ist ein hervorragendes All-
round-Werkzeug.

ART NO. 100005

STANDARD-HEIZSPITZE

Eine vielseitige Heizspitze mit unserem Stan-
dard-Design in 90°.

Dies ist die Standard-Heizspitze fir den A3000 und
A4000, Sie ist langlebig und bietet guten Zugang in
beengten Rdumen und ist ein hervorragendes All-
round-Werkzeug.

ART NO. 100026



ERSATZKIT FUR FELDVERSTARKER

A500/A800
ERSATZKIT FUR FELDVERSTARKER

Unsere standardmaéfige 90°-Heizspitze fur die
Alesco-Modelle A500 und A800 ist mit unserem
neuen Quick-Change-System ausgestattet. Dies
ermdglicht Ihnen, den Feldverstérker bei Bedarf
selbst auszutauschen (nur fur Induktoren, die nach
2021 gekauft wurden).

ART NO. 900306

A1100/A1200
ERSATZKIT FUR FELDVERSTARKER

Unsere standardméafige 90°-Heizspitze fur das
Alesco-Modell A1200 ist mit unserem neuen
Quick-Change-System ausgestattet. Dies er-
mdoglicht Thnen, den Feldverstarker bei Bedarf
selbst auszutauschen (nur fiir Induktoren, die
nach 2021 gekauft wurden).

ART NO. 900307

A3000/A4000
ERSATZKIT FUR FELDVERSTARKER

Unsere standardmaRige 90°-Heizspitze fir die
Alesco-Modelle A3000 und A4000 ist mit unserem
neuen Quick-Change-System ausgestattet. Dies
ermdglicht Ihnen, den Feldverstarker bei Bedarf
selbst auszutauschen (nur fiir Induktoren, die nach
2021 gekauft wurden).

ART NO. 900308



ERSATZKIT FUR FELDVERSTARKER

INTER 8/12 / ACE12
ERSATZKIT FUR FELDVERSTARKER

Unsere [adhe Heizspitze fir die Alesco-Modelle
Inter 8/12 und ACE12 ist mit unserem neuen
Quick-Change-System ausgestattet. Dies er-
moglicht Thnen, den Feldverstarker bei Bedarf
selbst auszutauschen (nur flr Induktoren, die
nach 2021 gekauft wurden).

ART NO. 900309

ANLEITUNG

Wir bieten jetzt die Mdglichkeit, den Feldverstérker
bei einigen unserer Induktoren auszutauschen, jedoch
nicht bei allen. Um zu prifen, ob Ihr spezi [scher
Induktor den Austausch des Feldverstérkers zulésst,
Uberprifen Sie bitte, ob Ihr Induktor Gber diese
Funktion verfugt (siehe Pfeil). Falls ja, kann der
Feldverstarker ersetzt werden. Falls nein, wére der
Kauf der neuen Version des Induktors erforderlich.
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