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VI FOKUSERAR PÅ EN SAK 
OCH DET ÄR INDUKTIONSVÄRMARE

— och vi vågar lova att vi tål jämförelse!

Vid valet av uppvärmningsmetod är det viktigt att 
beakta både prestanda och kostnadse�ektivitet. 
Induktionsvärme har framträtt som en modern och 
e�ektiv lösning som överbryggar klyftan mellan tra-
ditionell gasuppvärmning och framtida teknologier.  
 
Induktionsvärme är en beröringsfri metod som ef-
fektivt omvandlar elektrisk energi till värme, riktad 
exakt dit den behövs. Detta möjliggör snabb och 
precis uppvärmning utan onödiga värmeförluster. 

INDUKTIONSVÄRME VS. GAS: EN EFFEKTIVITETSJÄMFÖRELSE

Gasuppvärmning, som traditionellt har varit pop-
ulär, har nackdelar såsom krav på konstant tillför-
sel, hantering, säkerhetsrisker och miljöpåverkan.  
 
Induktionsvärme erbjuder betydande fördelar, 
inklusive bättre kontroll, högre energie�ektivitet 
och lägre långsiktiga driftkostnader. Det är också 
mer miljövänligt eftersom det inte ger upphov 
till skadliga utsläpp. Sammanfattningsvis är in-
duktionsvärme en innovativ och kostnadse�ektiv 
metod som överträ�ar gasuppvärmning på många 
områden. Genom att välja induktionsvärme in-
vesterar företag i smart och hållbar teknik som 
gynnar både verksamheten och miljön på lång sikt.





TEAM ALESCO

Med 26 års erfarenhet som pionjär inom mobil 
induktionsvärme är Alesco Int. AB en ledande 
aktör inom branschen. Vi har konsekvent ut-
vecklat banbrytande produkter med fokus på 
kompromisslös kvalitet.

Vår styrka ligger i att sätta höga standarder för 
varje produkt vi levererar. Från utveckling till 
tillverkning följer vi strikta kvalitetsstandarder, 
och vår specialiserade personal övervakar varje 
fas av produktionen. Våra leverantörer är certi�-
erade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och våra 
produktionsmetoder är i linje med REACH- och 
RoHS-riktlinjerna.
 
 

Vi betjänar en bred kundbas, från små bilverk-
städer till stora globala industrivarumärken inom 
tillverkning och underhåll. Våra produkter an-
vänds över hela världen, från gruvor på Sval-
bard till mobila lösningar i Sahara. Oavsett om 
det handlar om metallbearbetning, anpassning 
eller för- och eftervärmning vid svetsning är vi 
den pålitliga partnern som möter dina behov. 

Utformad för att din Säkerhet

En av Alescos främsta fokusområden är att des-
igna säkra maskiner som hjälper dig att skapa 
en trygg arbetsmiljö. Våra induktionsvärmare 
uppfyller kraven i direktiv 2013/35/EU gällande 
hälsa och säkerhet vid exponering för magnetfält. 
Induktionsvärmarna är dessutom utrustade med 
inbyggt överhettnings- och kortslutningsskydd.





MINDRE RISKER �  
BÄTTRE ARBETSMILJÖ FÖR 

DIN PERSONAL

Sammanfattningsvis kan användningen av induktionsvärme erbjuda en säkrare, hälsosammare och 
mer bekväm arbetsmiljö för de anställda, vilket kan ha positiva e�ekter på både produktivitet och 
välmående.

Minskade hälsorisker: Induktionsvärme elimin-
erar behovet av öppna lågor och minskar därmed 
risken för olyckor relaterade till förbränning och 
explosioner avsevärt. Detta skapar en säkrare 
arbetsmiljö för de anställda.

Minskad exponering för skadliga ämnen: Ga-
suppvärmning kan producera skadliga utsläpp och 
biprodukter som kan vara skadliga för människors 
hälsa. Induktionsvärme, däremot, genererar ingen 
direkt förbränning och medför inga av dessa risker. 
 
Förbättrad arbetsplatskomfort: Induktionsvär-
mare avger varken värme, skadliga gaser eller 
lukter, vilket skapar en mer bekväm och trivsam 
arbetsmiljö.

Mindre buller och vibrationer: Induktionsvärme 
är generellt sett tystare än gasuppvärmning, vilket 
minskar risken för hörselskador och minimerar 
vibrationer som kan påverka arbetarnas välbe-
�nnande.

Mer e�ektiva arbetsprocesser: Induktionsvärme 
erbjuder snabbare och mer precis uppvärmning, 
vilket kan förbättra produktiviteten och e�ekti-
viteten i arbetsprocesserna.

Minskad brandrisk: Eftersom induktionsvärme 
inte kräver öppna lågor eller heta ytor, minskas 
risken för bränder och brandrelaterade faror på 
arbetsplatsen avsevärt.





MINSKA DINA
KUNDERS GASKOSTNADER 

MED 100%

Växthusgasutsläpp: Användning av gas för up-
pvärmning leder till utsläpp av växthusgaser, sär-
skilt koldioxid (CO2) och metan (CH4), som 
bidrar till klimatförändringarna.

Luftföroreningar: Fossila bränslen som används vid 
gasuppvärmning kan generera luftföroreningar som 
kväveoxider (NOx) och andra partiklar, vilket kan 
ha skadliga hälsoe�ekter för både människor och 
miljön. Med induktionsvärme kan detta undvikas.  
 
Säkerhetsrisker: Användning av gas i verkstäder 
kan medföra vissa säkerhetsrisker, särskilt om gasen 
inte hanteras korrekt. Det �nns en potentiell risk 
för läckor, explosioner eller bränder.

Beroende av fossila bränslen: Gas är en icke-förny-
bar resurs, och dess tillgänglighet kan påverkas av 
marknads�uktuationer och politiska faktorer. 
 
Infrastruktur och lagring: Användning av gas 
kräver en pålitlig infrastruktur för lagring, distribu-
tion och hantering, vilket kan medföra ytterligare 
kostnader och logistiska utmaningar.

Kostnader för klimatpåverkan: I vissa regioner 
kan regleringar och avgifter för växthusgasutsläpp 
leda till ökade kostnader för företag som använder 
gasuppvärmning.

Sammanfattningsvis har gasuppvärmning i verkstadsmiljöer en betydande miljöpåverkan, både när 
det gäller utsläpp och säkerhetsrisker. I jämförelse erbjuder induktionsvärme ett mer miljövänligt 
och säkrare alternativ, med minskad påverkan på klimat och hälsa.





MINSKA ERA 
FÖRSÄKRINGSKOSTNADER

Minskad brandrisk: Induktionsvärme eliminer-
ar behovet av öppna lågor eller heta ytor, vilket 
minskar risken för brandrelaterade skador eller 
incidenter. Försäkringsbolag ser ofta positivt på 
teknologier som minskar sådana risker.

Minskad exponering för skadliga ämnen: Eft-
ersom induktionsvärme inte producerar förbrän-
ningsutsläpp eller skadliga gaser, minskar risken för 
hälsorelaterade problem, vilket i sin tur kan sänka 
försäkringskostnader relaterade till personskador. 
 
Högre säkerhetsstandarder: Induktionsvärmare är 
utformade med säkerhetsfunktioner som minime-
rar risken för olyckor och felanvändning. Denna 
teknologi kan ge försäkringsbolag trygghet om 
att de associerade riskerna är lägre.

Lägre miljöpåverkan: Induktionsvärme är en mer 
miljövänlig metod eftersom den inte avger skadliga 
ämnen eller genererar utsläpp. Försäkringsbolag 
kan erbjuda mer fördelaktiga premier för mil-
jövänliga alternativ.

Förbättrad säkerhetspolicy: Genom att uppgrade-
ra till en säkrare och mer avancerad teknologi som 
induktionsvärme visar företaget sitt engagemang 
för säkerhet. Detta kan resultera i mer fördelaktiga 
försäkringsvillkor.

Regler och efterlevnad: Vissa försäkringsbolag kan 
ha speci�ka riktlinjer och incitament för företag 
som använder säkrare och mer moderna teknol-
ogier, vilket kan leda till lägre försäkringspremier.

Sammanfattningsvis kan en övergång till induktionsvärme vara fördelaktig för försäkringskostnader 
genom att minska riskerna, öka säkerheten och visa ett engagemang för en mer hållbar och säker 
arbetsplats. Det är alltid rekommenderat att diskutera dessa fördelar med din försäkringsrådgivare 
för att få en klar bild av hur övergången kan påverka dina försäkringskostnader.









A80 | PORTABEL INDUKTIONSVÄRMARE 

En mobil induktionsvärmare som kan användas 
inom alla typer av verkstadsområden.

A80 är utformad med mobilitet i åtanke. Det 
kompakta formatet och den låga vikten gör det 
enkelt att ta med sig den i garaget eller verkstaden. 
Placera den på en arbetsbänk och koppla helt en-
kelt in den i ett EU-standard 230V eluttag – sedan 
är du redo att börja.

Tack vare sina låga strömkrav är A80 ett populärt 
induktionsvärmeverktyg i många servicebilar, och 
enheten kan drivas av en generator om ingen 
strömkälla är tillgänglig.

Arbeta längre utan extern kylning

Den totala körtiden innan A80 behöver kylas ner är 
cirka 12 minuter vid en omgivningstemperatur på 
20°C. Om du behöver förlänga uppvärmningstiden 
kan du, med hjälp av en extern pump, slang och 
vattenanslutningar, koppla till exempel en vatten-
behållare till din A80, eftersom den är utrustad 
med en extra intern kylkrets. (Vattenanslutningar 
ingår, pump och slang säljs separat).

A80 har en inbyggd vattentank med miljövänlig 
antifrys. Den kan förvaras och transporteras säkert 
i temperaturer ner till -20°C. Vi rekommenderar 
dock alltid att använda en transportväska för läng-
re transporter. Enheten övervakar kontinuerligt 
vatten�ödet och varnar om det uppstår några 
problem med kylningen.

Utformad för att värma alla metaller

Trots sitt kompakta format genererar A80 hela 
3,7 kW i elektrisk e�ekt och är mycket e�ektiv 
för att värma stål. Den är tillräckligt e�ektiv för 
att arbeta med alla metaller, inklusive koppar och 
aluminium, men med något lägre e�ektivitet. 
Vanliga legeringar, såsom mässing och rostfritt 
stål, är heller inga problem för denna portabla 
induktionsvärmare. Oavsett vilken induktions-
värmningsapplikation du behöver – som bultar, 
muttrar, stänger, rör eller plastdekaler – kan A80 
hjälpa dig att lösa ditt problem.

Användarvänlig - plugga in och värm

Vid leverans är A80 förfylld med ett kylmedel 
och redo att användas omedelbart. Ingen instal-
lation eller långa manualer behövs tack vare dess 
användarvänliga gränssnitt. Den enkla designen 
på frontpanelen visar de 5 e�ektlägena samt indi-
katorer för överhettning och vatten�öde. Så snart 
du kopplar in den portabla induktionsvärmaren 
A80 kör den ett självdiagnostiskt test i några 
sekunder, och sedan är du redo att börja värma. 
Placera helt enkelt värmespetsen på arbetsstycket 
och tryck på knappen.

Flexibla induktorer för alla tillfällen

A80 levereras med en standardvärmespets (90 
grader) som täcker många situationer, men kan 
även utrustas med andra värmespetsar beroende 
på behov.
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När A80V är frånkopplad från NIX1 kan den 
användas som en standard A80.

Tack vare sitt låga e�ektbehov kan A80 drivas från 
ett vanligt EU 230V eluttag eller via en generator 
om inget uttag �nns tillgängligt. A80 har en in-
byggd vattentank med miljövänlig antifrys, vilket 
gör att den kan förvaras och transporteras säkert i 
temperaturer ned till -20°C. För längre transpor-
ter rekommenderar vi dock alltid att använda en 
transportväska. Enheten övervakar kontinuerligt 
vatten�ödet och varnar om det uppstår problem 
med kylningen.

Arbeta i temperaturer över 50°C.

Många underhållsarbeten utförs i mycket höga 
omgivningstemperaturer och krävande miljöer 
som ställer höga krav på utrustningen. A80V kan 
arbeta kontinuerligt vid en omgivningstemperatur 
på 45°C och tillfälligt vid temperaturer över 55°C.
Precis som A80 har A80V en inbyggd vattentank 
med miljövänlig antifrys och kan förvaras samt 
transporteras säkert i temperaturer ned till -20°C.

Flexibla induktorer för alla tillfällen.

A80V levereras med en standardinduktor (90 
grader) som täcker många användningsom-
råden, men det �nns även 2 andra alternativ 
tillgängliga. 

A80V+NIX1 | PORTABEL INDUKTIONSVÄRMARE 

Alesco A80V är en induktionsvärmare de-
signad för att värma alla typer av metaller. 
 
Att lossa bultar genom att värma dem innan de-
montering är en vanlig metod inom underhåll, 
exempelvis i vindkraftverk och ra�naderier. Många 
av dessa arbetsuppgifter utförs i varma och trånga 
miljöer, vilket skapar ett behov av en liten och 
mobil induktionsvärmare som är både e�ektiv 
och kan användas under längre perioder.

A80V är en kompakt och mångsidig portabel 
induktionsvärmare som har visat sig vara extremt 
e�ektiv för att lossa moment på bultar större än 
M64. Trots sin lilla storlek genererar A80V hela 
3,7 kW och har en hög verkningsgrad vid upp-
värmning av stål. Den fungerar på alla metaller 
– inklusive koppar och aluminium, även om 
verkningsgraden är något lägre. Vanliga legeringar 
som mässing och rostfritt stål är inga problem för 
Alesco A80V.

Två lättviktsenheter för maximal rörlighet och 
driftstid.

A80V består av induktionsvärmaren A80 och ky-
laggregatet NIX1, en liten och lätt enhet som väger 
endast 3 kg. Kylaggregatet gör det möjligt för indu-
ktionsvärmaren att arbeta under längre perioder i 
varma miljöer. Enheterna är enkla att bära med sig 
och kan separeras på några sekunder utan verktyg.  
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INTER 8/12 | MOBIL INDUKTIONSVÄRMARE 

INTER 8/12 – designad för din verkstad.

INTER 8/12 är utvecklad med verkstadens behov i 
åtanke, där en mångsidig induktionsvärmare krävs 
för snabb applicering på olika områden – och 
med möjlighet att leverera extra e�ekt vid behov.

INTER 8/12 lär ätt att �ytta runt i verkstaden, 
vilket möjliggör snabb åtkomst till arbetsstycket 
med sin 6 meter långa slang. Med en höjd på 
endast 86 cm kan den enkelt förvaras under en 
arbetsbänk för att spara golvyta.

Alesco INTER 8/12 ansluts till ett EU-standard 
3x400VAC + PE/16A uttag eller kan drivas från 
en generator om inget uttag �nns tillgängligt.

En �exibel induktionsvärmare
med förstärkt 12 kW e�ekt.

Det inbyggda kylsystemet och den unika boost-
funktionen (Instant Power Boost System) ger dig 
den kraft och arbetshastighet du behöver utan att 
behöva ansluta en extern vattenkälla.

Den nominella ute�ekten är 8 kW, men du kan 
öka e�ekten till 12 kW i upp till 60 sekunder 
varannan minut. Enheten kan köras i 60 minuter 
vid 8 kW och i 30 minuter vid användning av 
boostfunktionen (under normala omgivnings-
temperaturer).

Designad för att värma alla typer av metaller.

Trots sin kompakta storlek genererar INTER 8/12 
en maximal ute�ekt på 12 kW och är tillräckligt 
e�ektiv för att arbeta med alla metaller och leger-
ingar, inklusive koppar och aluminium, även om 
verkningsgraden är något lägre än på stål.
Oavsett vilken induktionsuppvärmning du behö-
ver – justering av lastbilsramar, uppvärmning av 
muttrar, bultar, stänger eller för- och efterupp-
värmning vid svetsning – kommer INTER 8/12 
att lösa ditt problem.

Användarvänlig – ”plugga in och värm”

INTER 8/12 är redo att användas direkt vid 
leverans. Ingen installation eller långa manualer 
behövs tack vare dess användarvänliga gränssnitt.
Den enkla designen på frontpanelen visar de 10 
e�ektstegen samt en indikator för överhettning. 
Så snart du startar INTER 8/12 genomförs ett 
självtest som tar några sekunder – sedan är du redo 
att värma. Placera värmespetsen på arbetsstycket 
och tryck på knappen.

Flexibla induktorer för alla tillfällen.

Precis som alla Alescos induktionsvärmare leve-
reras INTER 8/12 med en standardvärmespets 
som täcker många användningsområden och är 
vår mest mångsidiga induktor. Finns dock andra 
alternativ induktorer tillgängliga för tillval. 

HUVUDFÖRSÖRJNING

INKAPSLING

EFFEKTKONTROLL

ARBETSFREKVENS

UTEFFEKT

VIKT

SLANGPAKET

INTERN KYLNING

COOLING SYSTEM  

INDUKTOR

DIMENSIONER

GENERATOR ANVÄNDNING

�’�Š�“�•�•�(�������³���������F���•�u�����”�•�J�u�•���Œ

IP21

10 STEG

15.5 kHz

�v�ƒ�•�‘��kW

95 KG 

STANDARD (6m)�+���"

JA 

�����$���!�������+���������� �t�|���o�r�|�: 

90�� (ingår).  

�•���*���*���‘���v�•�•�*�’�”�•�*�v�u�•��mm

JA

INTER 8/12 �6M�  ART NR. 400812





ACE12+NIX3 | MOBIL INDUKTIONSVÄRMARE 

En mobil induktionsvärmare för användning 
på tunga och krävande applicationer

Med en vikt på endast 19 kg och ett komplett 
6-meters slangpaket är ACE12 en verkligt mobil 
och mångsidig induktionsvärmare. Den är lätt 
att �ytta runt och ger smidig åtkomst till appli-
cationen. Den kompakta ramen gör att ACE12 
enkelt får plats på en arbetsbänk – anslut bara till 
en vattenkälla och ett 3x400VAC+PE/16A eluttag, 
så är du redo att köra. ACE12 är kraftfull nog att 
arbeta med alla metaller, inklusive koppar och 
aluminium. Uppvärmning av vanliga legeringar 
som mässing och rostfritt stål är också en enkel 
uppgift för denna maskin. Muttrar, bultar, stänger 
samt för- och efteruppvärmning vid svetsning 
hanteras utan problem.

Arbeta så länge du behöver med en kylnings-
lösning som passar dig.

ACE12 kan enkelt anslutas till �era olika kylalter-
nativ beroende på dina behov och krav. Den kan 
kopplas till Alescos förberedda kylsystem NIX3, 
eller drivas med kranvatten eller en annan tillgäng-
lig vattenkälla. Den inbyggda överhettningsskyddet 
och vatten�ödeslarmet övervakar temperaturen och 
säkerställer en trygg drift, samt varnar vid behov.
Vid normala omgivningstemperaturer (20°C) kan 
ACE12 köras i �era timmar vid maximal e�ekt 
när den är ansluten till en extern vattenkylning, 
såsom kranvatten.

Ökad uthållighet och mobilitet för din 
ACE12 induktionsvärmare.

Ge din ACE12 ännu mer �exibilitet med kylaggre-
gatet NIX3. Kombinationen av ACE12 och NIX3 
gör det möjligt att utföra uppvärmningsarbeten 
även där kranvatten är en bristvara, eller om du helt 
enkelt vill ha en snabbare och mer smidig värmare.
Denna kombination täcker uppvärmningsbehoven 
inom både mekaniska verkstäder och bilrepara-
tioner, samt på byggarbetsplatser och till och med 
vid arbete på byggställningar.

Användarvänlig – ”plugga in och värm”

Precis som alla Alesco-produkter är vi stolta över 
att utveckla lösningar som är enkla att använda och 
inte kräver några speciella installationsprocedurer.
NIX3 levereras färdigfylld med kylvätska och är 
redo att användas direkt – ingen installation eller 
långa manualer behövs. ACE12 passar perfekt på 
NIX3, och de två enheterna ansluts enkelt med 
de medföljande snabbkopplingarna. Eftersom 
NIX3 även försörjer ACE12 med ström behöver 
du endast ett EU-standard 3x400VAC+PE/16A 
eluttag för att driva båda enheterna.

Flexibla induktorer för alla tillfällen.

Precis som alla Alescos induktionsvärmare levereras 
ACE12 med en standardvärmespets som täcker 
många användningsområden och är vår mest 
mångsidiga induktor. Finns dock andra alternativ 
induktorer tillgängliga för tillval.  
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ANVÄND ACE12  
- MED EGEN VATTENKÄLLA

L R

L R

1

2

VID ANVÄNDNING MED KRANVATTEN.

VAD DU BEHÖVER: 

• Två slangar med önskad längd. 
 (Rekommenderad max längd är 50 meter ) 

1. Anslut vänster sida (inlopp) till en slang som är 
kopplad till din kran.
2. Anslut höger sida (utlopp) till en slang som leder 
vattnet dit du vill, till exempel en brunn.

VID ANVÄNDNING MED
SLUTET VATTENTANKSSYSTEM.

VAD DU BEHÖVER: 

• En vattentank – vi rekommenderar en med en 
kapacitet på minst 25 liter.
• En vattenpump med tryckvakt som klarar ett 
minimum�öde på 4 l/min. 

1. Anslut vänster sida (inlopp) till en slang med 
den anslutna vattenpumpen och placera pump-
en i din vattentank. 
2. Anslut höger sida (utlopp) till en slang och 
placera den i samma tank.

OBSERVERA: Vattnet i behållaren kommer 
så småningom att bli varmt. Byt ut vattnet eller 
låt det svalna regelbundet för att förhindra att 
maskinen stängs av under arbetet.







FLEXIBLA INDUKTORER  
FÖR ALLA TILLFÄLLEN 

A80 levereras med en standardinduktor (90 grader) 
som täcker många användningsområden, men kan 
även utrustas med andra induktorer beroende på 
behov. För små och trånga utrymmen �nns en 
rak induktor som gör det enklare att komma åt 
svåråtkomliga områden.

Att byta mellan olika induktorer går snabbt och 
enkelt. Skruva bara av den be�ntliga induktorn 
och skruva på den du vill använda – allt klart på 
mindre än 30 sekunder, helt utan verktyg.



INDUKTORER A80

En multifunktionell induktor som fungerar 
på alla metaller 

Detta är standardinduktorn för Alesco A80. Den 
är hållbar, ger bra åtkomst i trånga utrymmen och 
är ett utmärkt allroundverktyg. Induktorn levereras 
komplett med O-ring.

En multifunktionell induktor med en rak 
design

Denna induktor ger dig åtkomst där standard-
induktorn inte får plats. Den är lika robust som 
alla våra induktorer. Induktorn levereras komplett 
med O-ring.

En induktor designad för att passa alla hjul-
bultar på marknaden. 

Med en diameter på 21 mm är denna induktor 
perfekt för att skonsamt lossa hjulbultar samtidigt 
som risken för att skada fälgen minimeras. Induk-
torn levereras komplett med O-ring.

ART NR. 100883

ART NR. 100884

ART NR. 100889

A80 STANDARD INDUKTOR

A80 RAK INDUKTOR

A80 HJULBULTSINDUKTOR





INDUKTORER INTER 8/12  | ACE12 | A1200 | A4000

En multifunktionell induktor med vår 90° 
standardkonstruktion 

Detta är standardinduktorn för ACE12 och IN-
TER 8/12. Den är tålig, ger god åtkomst i trånga 
utrymmen, och är ett riktigt bra allroundverktyg.

En multifunktionell Alesco Induktor med rak 
design 

Denna raka induktor gör att du kommer åt där 
standardinduktorn inte får plats. Värmen kommer 
framifrån. Induktorn levereras komplett med 
O-ringar. 

En multifunktionell Alesco induktor för när 
du vill värma en större ytor 

Denna induktor är speciellt utformad för att 
möjliggöra uppvärmning av en större ytor. Den 
är även lätt vinklad och har en höjd på endast 16 
mm för att passa i trånga utrymmen. En unik 
egenskap hos denna induktor är att den har in-
byggda keramiska kulor, som skyddar materialet 
från repor.

ART NR. 500100

ART NR. 100007

ART NR. 100991

STANDARD INDUKTOR

RAK INDUKTOR

PLATT INDUKTOR

Med keramiska kulor för att skydda ytor!





INDUKTORER INTER 8/12  | ACE12 | A1200 | A4000

ART NR. 500300

ART NR. 500500

ART NR. 500700

RUND INDUKTOR Ø 30MM

RUND INDUKTOR Ø 50MM

RUND INDUKTOR Ø 70MM

En multifunktionell  induktor designad för 
uppvärmning av rör och e�ektiv hantering 
av lödningsarbeten. Värmespetsen har en 
lätt vinkel för bättre ergonomi och använ-
darvänlighet.

En multifunktionell induktor designad för 
uppvärmning av rör och e�ektiv hantering 
av lödningsarbeten. Värmespetsen har en lätt 
vinkel för bättre ergonomi och användarvän-
lighet.

En multifunktionell induktor designad för 
uppvärmning av rör och e�ektiv hantering 
av lödningsarbeten. Värmespetsen har en lätt 
vinkel för bättre ergonomi och användarvän-
lighet.





INDUKTORER INTER 8/12  | ACE12 | A1200 | A4000

En mångsidig Induktor designad för  
uppvärmning av hörn i en 90° vinkel. 

Denna induktor erbjuder exakt kontroll och hög 
e�ektivitet. Perfekt för både förvärmning och 
eftervärmning vid svetsning, hjälper den till att 
förbättra svetskvaliteten, minska materialspän-
ningar och säkerställa en jämn och hållbar �nish.
Uppvärmningsområdet är 30 x 30 mm.

En mångsidig induktor konstruerad för snabb 
och e�ektiv uppvärmning av stora ytor. 

Denna induktor är speciellt utformad för att 
värma större ytor samtidigt. Den är vinklad cir-
ka 45 grader för mer ergonomisk användning. 
Uppvärmningsområdet är 60 mm. Dessutom är 
den kortare än våra standardinduktorer, vilket 
gör att maskinens e�ekt ökar och tränger djupare 
in i materialet. Denna inductor är perfekt för 
alla typer av produktion, metallbearbetning av 
tjockare material samt för- och efteruppvärmning 
vid svetsning.

En induktor speciellt utformad för lastbils-
bultar och försänkta bultar. 

Med en diameter på 25 mm och en längd på 135 
mm är denna induktor perfekt för att skonsamt 
lossa både hjulbultar och försänkta bultar. Dess 
design möjliggör exakt uppvärmning i svåråt-
komliga områden, vilket gör den idealisk för 
försänkta bultar som annars är svåra att nå med 
standardverktyg. Spetsen säkerställer en e�ek-
tiv värmefördelning, vilket minimerar risken för 
skador på omgivande komponenter samtidigt som 
den e�ektivt lossar även de mest envisa försänkta 
fästelementen.

ART NR. 500150

ART NR. 500110

ART NR. KOMMER SNART

FÖR-/EFTERUPPVÄRMNING  
VID SVETSNING 90° INDUKTOR

INDUSTRI 45°  INDUKTOR

RAK INDUKTOR RUND

Med keramiska kulor för att skydda ytor!





INDUKTORER A800 | A1200 | A3000 | A4000

En mångsidig induktor med vår
standarddesign på 90° 

Detta är standardinduktorn för A800. Den är 
hållbar, ger bra åtkomst i trånga utrymmen och 
är ett utmärkt allroundverktyg.

En mångsidig induktor med vår
standarddesign på 90° 

Detta är standardinduktorn för A1100 och A1200. 
Den är hållbar, ger bra åtkomst i trånga utrymmen 
och är ett utmärkt allroundverktyg.
Passar även till INTER 8/12 och ACE12

En mångsidig induktor med vår
standarddesign på 90° 

Detta är standardinduktorn för A3000 och A4000. 
Den är hållbar, ger bra åtkomst i trånga utrymmen 
och är ett utmärkt allroundverktyg.
Passar även till INTER 8/12 och ACE12

ART NR. 100514

ART NR. 100005

ART NR. 100026

STANDARD INDUKTOR

STANDARD INDUKTOR

STANDARD INDUKTOR



ART NR. 900308

ART NR. 900307

FÄLTFÖRSTÄRKARE RESERVDELS KIT

 
Vår standard 90° induktor för Alesco-modellerna 
A500 och A800 är utformad med vårt nya Quick 
Change-system. Detta gör det möjligt för dig att 
själv byta fältförstärkaren vid behov.
Detta gäller för induktorer som köpts efter 2021.

 

Vår standard 90° induktor för Alesco-model-
len A1200 är utformad med vårt nya Quick 
Change-system. Detta gör det möjligt för dig att 
själv byta fältförstärkaren vid behov.
Detta gäller för induktorer som köpts efter 2021.

 
Vår standard 90° induktor för Alesco-modellerna 
A3000 och A4000 är utformad med vårt nya 
Quick Change-system. Detta gör det möjligt för 
dig att själv byta fältförstärkaren vid behov.
Detta gäller för induktorer som köpts efter 2021.

ART NR. 900306

A500/A800 
FÄLTFÖRSTÄRKARE RESERVDELS KIT

A1100/A1200 
FÄLTFÖRSTÄRKARE RESERVDELS KIT

A3000/A4000 
FÄLTFÖRSTÄRKARE RESERVDELS KIT



FÄLTFÖRSTÄRKARE RESERVDELS KIT

 
Vår platta induktor för Alesco-modellerna INTER 
8/12 och ACE12 är utformad med vårt nya Quick 
Change-system. Detta gör det möjligt för dig att 
själv byta fältförstärkaren vid behov. 

ART NR. 900309

INTER 8/12 / ACE12
FÄLTFÖRSTÄRKARE RESERVDELS KIT

HUR MAN GÖR. 

1 2 3

4 5 6

Vi erbjuder nu möjligheten att byta ut fältförstärk-
aren på vissa av våra induktorer och värmespetsar, 
men inte alla. För att kontrollera om din speci�ka 
induktor möjliggör byte av fältförstärkaren, se om 
din induktor har denna funktion (se pil). Om den 
har det, kan fältförstärkaren bytas ut. Om inte, krävs 
det att du köper den nya versionen av induktorn.
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